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	ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА


	РЕШЕНИЕ

	

	О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 02 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА № 392 «О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ»



Принято Вологодской городской Думой
26 мая 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства городского округа города Вологды, утвержденные решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года          № 392 «О Правилах благоустройства городского округа города Вологды»                       (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. В абзаце десятом пункта 3.1 цифры «22.00» заменить цифрами «23.00».

1.2. Пункт 3.5 дополнить новым абзацем сорок шестым следующего содержания:
«размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению без согласования архитектурно-художественного вида нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению                    с органом Администрации города Вологды, уполномоченным в сфере градостроительства, в порядке, установленном постановлением Администрации города Вологды;».

1.3. Абзац первый подпункта 3.6.3 пункта 3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.6.3. Внешняя часть границ прилегающих территорий, определенная согласно подпунктам 3.6.1, 3.6.2 пункта 3.6 настоящих Правил, ограничивается ближайшим к зданию, строению, сооружению, земельному участку краем проезжей части магистральной улицы, улицы или дороги местного значения, линией пересечения с внешней частью границы прилегающей территории, определенной             в соответствии с настоящими Правилами.».

1.4. В подпункте 4.8.1 пункта 4.8:

1.4.1. В абзаце первом слово «проведения» заменить словами «производства (осуществления)».

1.4.2. В абзаце втором слово «проведения» заменить словом «производства».

1.4.3. В абзаце третьем:

1.4.3.1. В предложении первом слово «проведения» заменить словом «производства».

1.4.3.2. В предложении втором слово «проведение» заменить словом «производство».

1.4.4. В абзаце пятом слова «проведения (осуществления), продолжения» заменить словами «производства (осуществления)».

1.4.5. В абзаце десятом слово «Проведение» заменить словами «Производство (осуществление)», после слова «разрешению» дополнить словом «(уведомлению)», после слов «без разрешения» дополнить словом «(уведомления)».

1.4.6. В предложении первом абзаца одиннадцатого слова «место проведения работ» заменить словами «место производства (осуществления) земляных работ».

1.5. В приложении № 1:

1.5.1. В пункте 1.12:

1.5.1.1. Подпункт 1.12.2 после слова «Вологды» дополнить словами                         «и Правилами землепользования и застройки городского округа города Вологды». 

1.5.1.2. Подпункт 1.12.9.5 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Парковка с твердым покрытием должна предусматривать высадку зеленых насаждений в виде крупномерных деревьев с закрытой корневой системой                 (при  диаметре ствола не менее 4 см на высоте 1,3 метра от земли, высотой взрослого дерева не более 4-5 метров) и (или) кустарников (из высоких пыле-газоустойчивых декоративных кустарников) из расчета не менее 10% от площади, занимаемой парковкой, по периметру и среди участков парковки, рядами между рядов парковки - регулярно через 5 машино-мест (для автостоянок с количеством               до 20 машино-мест) и через 15 машино-мест (для автостоянок более 20 машино-мест) вместо отдельных парковочных мест.».

1.5.2. В подпункте 1.14.1 пункта 1.14 аббревиатуры, цифры и слова «СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» заменить аббревиатурами, цифрами и словами «СП 34.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*».

1.5.3. В подпункте 4.1.3 пункта 4.1 аббревиатуры и цифры «СНиП 35-01, СП 34.13330.2012» заменить аббревиатурами и цифрами «СП 59.13330.2020, СП 34.13330.2021». 

1.6. В разделе 5 приложения № 2: 

1.6.1. Пункт 5.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Стандарт оформления информационных конструкций утверждается постановлением Администрации города Вологды.».

1.6.2. Пункт 5.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Информационные конструкции, размещаемые на фасадах зданий, сооружений, должны соответствовать Требованиям к оформлению информационных конструкций, установленным в приложении № 3 к настоящим Правилам, либо паспорту фасада здания, утвержденному в установленном порядке, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2 настоящего приложения.».

1.6.3. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:

«5.8. На внешних поверхностях одного объекта капитального строительства организация, индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной информационной конструкции одного из типов, указанных в Требованиях                          к оформлению информационных конструкций, установленных в приложении                № 3 к настоящим Правилам.».

1.6.4. Пункт 5.9 исключить.

1.6.5. Пункты 5.10-5.17 считать соответственно пунктами 5.9-5.16.

1.6.6. В пункте 5.15 (в новой нумерации) цифры «5.15» заменить цифрами «5.14».

1.7. Дополнить приложением № 3 согласно приложению к настоящему решению.

2. Требования пункта 1.6 настоящего решения применяются в отношении информационных конструкций, размещаемых после вступления в силу настоящего решения, а информационные конструкции, размещенные ранее, приводятся                     в соответствие с требованиями, установленными настоящим решением, в срок                 до 01 марта 2023 года.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                  и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 01 сентября 2022 года.

Глава города Вологды





             Ю.В. Сапожников
г. Вологда

26 мая 2022 года

№ 688
Приложение

к решению Вологодской городской Думы

от 26 мая 2022 года № 688
«Приложение № 3
к Правилам благоустройства
городского округа города Вологды»

Требования к оформлению информационных конструкций 

1. Типы информационных конструкций, применяемые на территории городского округа города Вологды, приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

	№

п/п
	Наименование
	Описание

	1.
	Вывеска:

- вывеска без подложки;

- вывеска с подложкой;

- объемные буквы, в том числе световые;

- световой короб
	Настенная конструкция (располагается параллельно к поверхности фасада объекта), которая содержит информацию о названии, виде реализуемого товара, профиле деятельности организации,  индивидуального предпринимателя (далее - организация).
Настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада

	2.
	Панель кронштейна:

- панель кронштейна без подложки; 

- панель кронштейна              с подложкой 
	Консольная конструкция (располагается перпендикулярно к поверхности фасада объекта), которая содержит информацию о названии, виде реализуемого товара, профиле деятельности организации 

	3.
	Табличка:

- общая табличка;

- табличка с указателем
	Настенная информационная конструкция                     с краткой информацией об организации                        с указанием направлений деятельности, размещенная на фасаде рядом с входной группой

	4.
	Светопрозрачные конструкции:

- светопрозрачная конструкция                         без подложки;

- светопрозрачная конструкция                            с подложкой
	Информационная конструкция, размещаемая              на поверхности окон, стеклянных входных дверей, витражей, стеклянных элементах фасадов, атриумов. Данные информационные конструкции изготавливаются из светопрозрачных материалов при помощи наклейки, покраски, используются для размещения информации об акциях, скидках или информации об организации. Информационная конструкция не может занимать более 25% площади стекла

	5.
	Крышная конструкция
	Крупногабаритная информационная конструкция, расположенная на крыше, которая содержит сведения о названии или логотипе организации. На крыше одного объекта может быть размещена только одна конструкция такого типа. Данные информационные конструкции располагаются горизонтально из объемных символов                             с возможностью оборудования подсветки

	6.
	Баннер
	Временные информационные конструкции, содержащие графические изображения информационного характера. Баннеры размещают для привлечения внимания клиентов, для информирования или для создания позитивного имиджа на срок не более 60 календарных дней                с момента размещения. Баннеры размещаются только на нежилых зданиях в промежутках между конструктивными элементами фасада здания, предусмотренными пунктом 2.1 раздела 2 приложения № 2 к настоящим Правилам. Расстояние между баннером и конструктивными элементами фасада здания должно быть не менее 0,6 метра. 

Также баннеры могут использоваться в качестве событийных афиш*

	7.
	Видеоэкран
	Электронное устройство, предназначенное для воспроизведения потокового видео (визуального отображения информации), не содержащего информации рекламного характера


*Организации, обеспечивающие проведение культурно-зрелищных мероприятий (кинотеатры, театры, цирки, концертные залы, спортивные учреждения), могут временно размещать афиши в местах, определенных паспортом фасада объекта капитального строительства. На одном здании не может находиться более 3 подобных информационных конструкций одновременно. Одна информационная конструкция может содержать информацию не более чем об одном событии. Запрещается делить носитель на несколько информационных пространств. Высота носителя                 не может превышать высоту двух этажей здания. Информационные конструкции должны быть одинакового размера и иметь зазоры между границами, а не примыкать вплотную друг к другу: промежуток между соседними афишами должен составлять не менее 20 см. Афиши в рамках фасада должны быть единого размера. Афишные конструкции не должны перекрывать окна, двери, архитектурные элементы и детали фасада. 
2. Допустимые виды информационных конструкций и их габариты определяются в соответствии с категориями улиц города (категории выделены                  в зависимости от ширины улицы, морфотипов примыкающей застройки, интенсивности пешеходных потоков и уровня транспортной активности). Категории улиц для размещения информационных конструкций приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

	№ п/п
	Наименование категории, описание
	Перечень улиц

	1.
	К1. Улицы в культурно-исторической зоне строгой регламентации (улицы                         в центральной части города,               на которую распространяются наиболее строгие требования регламентов). Интенсивность пешеходных потоков высокая, транспортная активность - низкая
	ул. Сергея Орлова, ул. Мира (на участке от ул. Сергея Орлова до ул. Октябрьской), ул. Чернышевского (на участке                           от Октябрьского моста до ул. Карла Маркса), пр. Победы (на участке                         от Торговой пл. до ул. Пролетарской),                ул. Воровского (на участке                           от ул. Ударников до пр. Победы),                    ул. Ленинградская (на участке                           от  ул. Сергея Орлова до пр. Победы),                   ул. Октябрьская (на участке от ул. Мира до ул. Воровского), ул. Мальцева                     (на участке от пр. Победы до ул. Чехова), пер. Завражский, ул. Марии Ульяновой, ул. Козленская (на участке от ул. Мира            до ул. Левичева), пр. Советский,                      ул. Предтеченская (на участке от               ул. Зосимовской до ул. Герцена),                       ул. Зосимовская (на участке                             от пешеходного моста                                 до ул. Предтеченской), ул. Чехова                   (на участке от ул. Мира                                     до ул. Галкинской), пл. Бабушкина,         ул. Горького (на участке от наб. 6 Армии до ул. Чернышевского), ул. Некрасова            (на участке от ул. Чернышевского                   до ул. Комсомольской), ул. Добролюбова (на участке от наб. 6 Армии                             до ул. Гоголя), ул. Железнодорожная                  (на участке от ж/д Москва - Архангельск до ул. Колхозной), ул. Монастырская,                   ул. Никольская; ул. Слободская,                      
ул. Благовещенская (на участке                        от ул. Батюшкова до ул. Воровского), Каменный мост, ул. Пушкинская;                     ул. Бурмагиных (вдоль набережной),                  пл. Революции; ул. Лермонтова,                        
наб. 6 Армии (на участке от ул. Горького до ул. Самойло), ул. Маяковского                       (на участке от ул. Ленинградской                 до ул. Пролетарской), Кремлевская пл., Торговая пл., ул. Завражская,                    ул. Засодимского, ул. Ударников                             
(на участке от ул. Воровского                       до ул. Пролетарской)

	2.
	К2. Улицы в культурно-исторической зоне (улицы                в центральной части города                 с исторической застройкой                    и знаковыми видовыми панорамами; место высокой концентрации торговых и коммерческих объектов).

Интенсивность пешеходных

потоков - низкая, транспортная активность - высокая
	ул. Лаврова, ул. Красноармейская,               наб. 6 Армии, ул. Энгельса, ул. Трудовая, ул. Горького, ул. Гоголя,

ул. Варенцовой, ул. Рубцова,                                      
ул. Заливная, ул. Комсомольская,                           
ул. Добролюбова (на участке от ул. Гоголя до ул. Некрасова), ул. Самойло,                                    
ул. Разина, ул. Пугачева, ул. Леденцова, ул. Луговая, пер. Парковый,                        ул. Маяковского, ул. Пролетарская,

ул. Ударников, ул. Мохова, Пречистенская наб., 

ул. Ленинградская (на участке                            от пр. Победы до Ленинградского моста), ул. Козленская (на участке                               от ул. Пирогова до ул. Левичева), Торговая пл., ул. Благовещенская,                     ул. Челюскинцев, ул. Кирова, ул. Марии Ульяновой, ул. Лермонтова,                               ул. Галкинская, ул. Ленина, ул. Копанка, пер. Движенческий, ул. Ветошкина,                       
ул. Первомайская, ул. Пирогова

	3.
	К3. Улицы в периферийной части города (преимущественно жилая застройка) со средней пешеходной активностью                     и средней транспортной активностью
	ул. Уральская, ул. Ильинская,                           ул. Чапыжник, ул. Сибирская,                             ул. Головиновская, ул. Минская,

ул. Галичская, ул. Четряковская,                       ул. Осаново, ул. Ивановская,                             ул. Владимирская, пер. Даниловский,

ул. Муромская, пер. Лисицынский,                    ул. Тутаевская, пер. Шуйский,                           пер. Буйский, пер. Павловский, пер. Юровский, ул. Горка, пер. Центральный, 

ул. Профсоюзная, ул. Центральная,                 пер. Клубный, ул. Транспортная,                     ул. Прокатова, пер. Конторский,                             
ул. Полярная, пер. Заболотный, 

ул. Заречная, пер. Ольховый,                             
ул. Открытая, ул. Образцова, 
ул. Мудрова, пер. Полярный, 

2-ой Тихий пер., 1-ый Доронинский пер.,           
2-ой Доронинский пер.,                                              
3-ий Доронинский пер., 

4-ый Доронинский пер., ул. Тихая,                 1-ый Тихий пер., ул. Доронинская,                    пл. Чайковского, ул. Ольховая, 

ул. Гиляровского, ул. Апрельская,                           
ул. Авиационная,

пер. 1-ый Авиационный, 
пер. 2-ой Авиационный, 

пер. 3-ий Авиационный, 
пер. 4-ый Авиационный, 

ул. Богословская, ул. Еремеевская,                              
пер. Введенский,

пер. 2-ой Богословский, 
пер. 1-ый Богословский,

ул. Введенская, ул. Власьевская,                                      
пер. 1-ый Бульварный, пер. 1-ый Власьевский, пер. 2-ой Власьевский,                пер. 2-ой Бульварный, 
пер. 5-ый Авиационный, 
ул. Афанасьевская, 
ул. Александровская, ул. Бульварная, 

ул. Луначарского, ул. Овражная,
ул. Чкалова

	4.
	К4. Улицы в видовой зоне                на периферии города со средней

интенсивностью пешеходных потоков и высокой транспортной активностью
	пер. Мало-Архангельский, пер. Чехова,              
пер. Турундаевский, пл. Федулова,                 тер. Старый Аэропорт, ул. Сергея Преминина, а/м Москва - Архангельск,     а/д Вологда - Новая Ладога,                                      
ул. Набережная, ул. Копрецовская, 
ул. Доронино, ул. Дальняя,                              тер. промплощадка Льнокомбината,

ул. Крюк, ул. Архангельская,                            ул. Ефимьевская, ул. Кувшиновская,               тер. Лоста-Сортировочная,

тер. Лоста-Пассажирская, ул. Пионерская, 

ул. Рабочая, пер. 4-ый Турундаевский, 

пер. 1-ый Турундаевский,                                  ул. Судоремонтная,

ул. Дьяконовская, ул. Канифольная,                ул. Северная, ул. Городской Вал,                      ул. Водников, пер. Водников,

пер. Аллейный, ул. Кирпичная,                       ул. Череповецкая,

ул. Ильюшина, Тепличный мкр., 
пер. Межевой, ул. Говоровская, Говоровский пр., пер. Станционный,                   
пер. Топливный, пер. Школьный, 
ул. Планерная, ш. Московское,                           
ул. Космонавта Беляева, 

ул. Береговая, ул. Маршала Конева,                  пер. Огородный, ул. Путейская, 
2-ой Пролетарский пер., 

ул. Ярославская, ул. Белоризцев, 
ул. Отрадная, ул. Болотная, ул. Лунная, пер. Звездный, ул. Космонавтов,                     ул. Речная, ул. Лесная, СНТ Дубрава, 
ул. Алексинская, ул. Заводская,                      мкр. Зеленый город, ул. Галактическая,

ул. Суздальская, ул. Григорьевская, 
ул. Лётчика Каберова, 6 км Лен. Шоссе, ул. Псковская, ул. Ломоносова,                         ул. Кленовая, ул. Садоводов,

наб. Родниковая, ул. Энтузиастов, 
пер. Новаторов, пер. Развития, 
пр. Игоря Баталова, ул. Юпитерская,

ул. Рождественская, СНТ «Карьерный»,

туп. Ленинградский, ш. Окружное,                пер. Южная Роща

ш. Старо-Кирилловское, 
ул. Чернышевского (на участке                    от ул. Некрасова до ул. Железнодорожной), ул. Некрасова,                 ул. Полевая, ул. Козленская (на участке     от ул. Левичева до Советского пр.),                   ул. Ананьинская,

ул. Фрязиновская, пер. Тупиковый, 
ул. Гагарина, пер. Янгосорский, 
ул. Ленинградская (на участке 
от Ленинградского моста до Окружного шоссе), ш. Пошехонское


3. Требования к размещению, размеру, цветовому решению информационных конструкций в зависимости от категории улицы, на которую выходит фасад здания, предназначенный для размещения информационной конструкции, приведены                    в таблице № 3.

Таблица № 3

	№

п/п
	Допустимые типы информацион-ных конструкций
	Нормативные параметры
	Требования 
к цветовому 
и световому оформлению
	Особенности размещения

	Категория К1

	1.
	- вывеска без подложки;

- объемные буквы, в том числе световые
	Высота ≤ 300 мм

Длина ≤ 10000 мм, 
но не более 1/2 длины 
и 1/5 высоты фасада
	Преимущественно белый цвет

или в соответствии с таблицей

колеровки, указанной в пункте 4 настоящего приложения 
(далее - таблица колеровки).  

Возможна ровная подсветка

без динамического эффекта
	Не выше простенка между первым 
и вторым этажами. На одном фасаде здания для одной организации (индивидуального предпринимателя) полагается только одна основная вывеска и одна панель-кронштейн. Не должны закрывать архитектурные элементы. Рекомендуется делать вывески нейтральных цветов.

Предпочтительны натуральные материалы: металл, дерево, стекло

	2.
	- панель кронштейна 
без подложки; 

- панель кронштейна 
с подложкой
	Высота ≤ 300 мм

Длина ≤ 300 мм
	Цвет 
в соответствии 
с таблицей

колеровки


	

	3.
	- общая табличка;

- табличка
с указателем
	Высота ≤ 800 мм

Длина ≤ 500 мм
	Цвет 
в соответствии 
с таблицей

 колеровки


	Не должны закрывать архитектурные элементы. Располагаются рядом с входом
на глухом простенке.

Если глухого простенка нет, информация наносится 
на светопрозрачные

элементы входной группы

	4.
	- светопрозрач-ная конструкция без подложки
	Высота ≤ 300 мм

Длина ≤ 70% длины проема
	Преимущественно белый цвет или
в соответствии 
с таблицей

колеровки
	Не более 25% остекления, нельзя дублировать одну
и ту же информацию
на плоскости фасада

и в проемах светопрозрачных конструкций

	Категория К2

	5.
	- вывеска без подложки;

- объемные буквы, в том числе световые
	Высота ≤ 500 мм

Длина ≤ 10000 мм, 
но не более 1/2 длины 
и 1/4 высоты фасада
	Преимущественно белый цвет или 
в соответствии 
с таблицей

колеровки.

Возможна ровная подсветка

без динамического эффекта
	Не выше простенка между первым 
и вторым этажами. На одном фасаде здания для одной организации (индивидуального предпринимателя) полагается только одна основная вывеска и одна панель-кронштейн. 

Не должны

закрывать архитектурные элементы 

	6.
	- панель кронштейна 
без подложки; 

- панель кронштейна 
с подложкой
	Высота ≤ 500 мм

Длина ≤ 700 мм
	Цвет 
в соответствии 
с таблицей

колеровки


	

	7.
	- общая табличка;

- табличка
с указателем
	Высота ≤ 800 мм

Длина ≤ 500 мм
	Цвет 
в соответствии 
с таблицей

колеровки


	Не должны закрывать архитектурные элементы. Располагаются рядом с входом 
на глухом простенке.

Если глухого простенка нет, информация наносится на светопрозрачные

элементы входной группы

	8.
	- светопрозрач-ная конструкция без подложки
	Высота ≤ 300 мм

Длина ≤ 70% длины проема
	Преимущественно белый цвет или 
в соответствии 
с таблицей

колеровки
	Не более 25% остекления, нельзя дублировать одну 
и ту же информацию 
на плоскости фасада

и в проемах светопрозрачных конструкций

	Категория К3

	9.
	- вывеска 
без подложки;

- вывеска 
с подложкой;

- объемные буквы, в том числе световые;

- световой короб
	Высота ≤ 500 мм

Длина ≤ 12000 мм
	Цвет 
в соответствии 
с таблицей колеровки 
	Для встроенных
и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах размещение информационных конструкций 
не выше простенка между первым 
и вторым этажами. 

Для отдельно стоящих нежилых зданий допустимо размещение указанных типов конструкций 
в границах модульных сеток. 
На одном фасаде здания для одной организации (индивидуального предпринимателя) полагается только одна основная вывеска и одна панель-кронштейн. 

Не должны закрывать архитектурные элементы 

	10.
	- панель кронштейна 
без подложки; 

- панель кронштейна
с подложкой
	Высота ≤ 500 мм

Длина ≤ 700 мм
	Цвет 
в соответствии 
с таблицей колеровки
	

	11.
	- общая табличка;

- табличка 
с указателем
	Высота ≤ 800 мм

Длина ≤ 500 мм
	Цвет 
в соответствии
с таблицей

колеровки


	Не должны закрывать архитектурные элементы. Располагаются рядом с входом
на глухом простенке.

Если глухого простенка нет, информация наносится 
на светопрозрачные

элементы входной группы

	12.
	- светопрозрач-ная конструкция без подложки;

- светопрозрач-ная конструкция с подложкой
	Высота ≤ 500 мм

Длина ≤ 70% длины фасада
	Преимущественно белый цвет

или в соответствии с таблицей

колеровки
	Не более 25% остекления, нельзя дублировать

одну и ту же информацию 
на плоскости фасада

и в проемах светопрозрачных конструкций

	13.
	Крышная конструкция
	Высота: 
500 мм для объектов высотой 
12-39 м;

для здания высотой больше 39 м определять по проекту.

Длина: при длине фасада менее 35 м 
не более 80%

длины фасада. 

При длине более 35 м - не более 50%

длины фасада
	Цвет 
в соответствии 
с таблицей колеровки
	Выполняется только

из отдельно стоящих букв без подложки

с внутренней подсветкой. Рекомендуется

окрашивать каркас 
в темно-серый цвет

	14.
	Баннер
	Площадь ≤ 50 кв.м


	Цвет 
в соответствии 
с таблицей колеровки
	Баннеры в пределах одного фасада должны быть выполнены в едином конструктивном решении.

Расстояние 
до любого элемента фасада (оконного проема, границы фасада, парапета 
и т.д.) не менее 0,6 м

	15.
	Видеоэкран
	Площадь ≤ 10 кв.м, 
но не должна превышать размеры фасада здания
	Цвет не регламентируется. Запрещается использование

звукового сопровождения
	Видеоэкраны размещаются
на глухих участках стен нежилых зданий, высота которых не менее
9 м.

Минимальная высота расположения видеоэкрана - 4 м

от поверхности земли. Минимальное

расстояние до здания напротив - 50 м

	Категория К4

	16.
	- вывеска 
без подложки;

- вывеска 
с подложкой;

- объемные буквы, в том числе световые;

- световой короб
	Высота ≤ 700 мм

Длина ≤ 12000 мм 
(не более 70% 
от фасада)
	Цвет 
в соответствии
с таблицей колеровки
	Для встроенных 
и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах размещение информационных конструкций - 

не выше простенка между первым 
и вторым этажами. 

Для отдельно стоящих нежилых зданий допустимо размещение указанных типов конструкций 
в границах модульных сеток. 
На одном фасаде здания для одной организации (индивидуального предпринимателя) полагается только одна основная вывеска и одна панель-кронштейн. Не должны

закрывать архитектурные элементы

	17.
	- панель кронштейна 
без подложки; 

- панель кронштейна 
с подложкой
	Высота ≤ 700 мм

Длина ≤ 700 мм
	Цвет 
в соответствии 
с таблицей колеровки
	

	18.
	- общая табличка;

- табличка 
с указателем
	Высота ≤ 800 мм

Длина ≤ 500 мм
	Цвет 
в соответствии 
с таблицей

колеровки


	Не должны закрывать архитектурные элементы. Располагаются рядом с входом 
на глухом простенке.

Если глухого простенка нет, информация наносится 
на светопрозрачные

элементы входной группы

	19.
	- светопрозрач-ная конструкция без подложки;

- светопрозрач-ная конструкция с подложкой
	Высота ≤ 700 мм

Длина ≤ 70% длины фасада
	Преимущественно белый цвет

или в соответствии с таблицей

колеровки
	Не более 25% остекления, нельзя дублировать

одну и ту же информацию 
на плоскости фасада

и в проемах светопрозрачных конструкций

	20.
	Крышная конструкция
	Высота: 
500 мм для объектов высотой 
12-39 м;

для здания высотой больше 39 м определять по проекту.

Длина: при длине фасада менее 35 м - не более 80%

длины фасада. 

При длине более 35 м - не более 50%

длины фасада
	Цвет 
в соответствии 
с таблицей колеровки
	Выполняется только

из отдельно стоящих букв без подложки

с внутренней подсветкой. Рекомендуется

окрашивать каркас 
в темно-серый цвет

	21.
	Баннер
	Площадь ≤ 50 кв.м


	Цвет 
в соответствии 
с таблицей колеровки
	Баннеры в пределах одного фасада должны быть выполнены в едином конструктивном решении.

Расстояние 
до любого элемента фасада (оконного проема, границы фасада, парапета
и т.д.) не менее 0,6 м

	22.
	Видеоэкран
	Площадь ≤ 10 кв.м, 
но не должна превышать размеры фасада здания
	Цвет не регламентируется. Запрещается использование

звукового сопровождения
	Видеоэкраны размещаются 
на глухих участках стен нежилых зданий, высота которых не менее
9 м.

Минимальная высота расположения видеоэкрана - 4 м

от поверхности земли. Минимальное

расстояние до здания напротив - 50 м


4. Требования по сочетанию цветов информационных конструкций                      по отношению к цвету отделки фасадов, приведены в таблицах колеровки.
Таблица колеровки для категорий улиц К1 и К2

	Цвет букв
	RAL 9003
белый
	RAL 9004
черный
	RAL 3028 красный
	RAL 2003 оранже-вый
	RAL 6018 зеленый
	RAL 5010 синий

	       Цвет фона RGB

(красный, зелёный, синий)


	200.100.100

кирпичный
	
	
	не применя-ется
	
	не приме-няется
	

	
	250.150.150

розовый
	
	
	
	не приме-няется
	не приме-няется
	

	
	250.200.200

светло-розовый
	не приме-няется
	
	
	
	не приме-няется
	

	
	250.150.50

оранжевый
	
	
	
	не приме-няется
	
	

	
	250.250.200

светло-желтый
	не приме-няется
	
	
	
	
	

	
	50.200.150

зеленый
	
	
	не применя-ется
	не приме-няется
	не приме-няется
	

	
	150.250.150

светло-зеленый
	
	
	не применя-ется
	не приме-няется
	
	

	
	150.200.250

синий
	
	
	
	не приме-няется
	
	

	
	200.250.250

голубой
	
	
	
	
	
	

	
	214.217.217

серый
	
	
	
	
	
	


Таблица соответствует классификации цветов по RGB (red, green, blue - красный, зеленый, синий) или КЗС - аддитивная цветовая модель, описывающая способ кодирования цвета для цветовоспроизведения с помощью трех цветов, которые принято называть основными.

Цвета могут быть разбавлены белой краской с получением более светлых оттенков.
Таблица колеровки для категорий улиц К3 и К4

	Цвет букв
	белый
	чер-ный
	крас-ный
	оран-жевый
	зеле-ный
	голу-бой
	желтый
	фиоле-товый

	Цвет фона
	белый
	не приме-няется
	
	
	
	
	
	не приме-няется
	

	
	черный
	
	не приме-няется
	не приме-няется
	
	не приме-няется
	
	
	

	
	красный
	
	не приме-няется
	не приме-няется
	не приме-няется
	не приме-няется
	не приме-няется
	
	не
приме-няется

	
	оранже-вый
	
	
	не приме-няется
	не приме-няется
	не приме-няется
	не приме-няется
	
	

	
	зеленый
	
	не приме-няется
	не приме-няется
	не приме-няется
	не приме-няется
	не приме-няется
	
	не приме-няется

	
	голубой
	
	
	не приме-няется
	не приме-няется
	не приме-няется
	не приме-няется
	
	не приме-няется

	
	желтый
	не приме-няется
	
	
	
	
	
	не приме-няется
	

	
	фиолето-вый
	
	
	не приме-няется
	
	не приме-няется
	не приме-няется
	
	не приме-няется


5. Устанавливаются следующие требования к шрифтам, используемым                    в информационных конструкциях:

- в случае отсутствия у организации фирменного шрифта: для современных зданий используются прямые типы шрифтов без засечек, для исторических зданий - шрифты с засечками;

- запрещено использование курсива;

- для типа информационных конструкций «объемные буквы, в том числе световые» запрещено увеличение размеров за счет обводки или подложки;

- запрещено искажать шрифт за счет растягивания и сжимания.».

